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Lukitus-
kohta Iskun pituus Painesuhde Tuotto yhdellä 

iskulla
Pumpattavan 
öljynlaadut eri 

lukituksilla

n° 3 127 mm 1 : 2,2 220 g SAE W 80/90
n° 2 100 mm 1 : 3,6 170 g SAE W 85/140
n° 1 60 mm 1 : 6,9 100 g SAE 240

Art. 32713

Art. 32713
Digitaalinen mittari liitännöillä

Art. 30050
Käsitoiminen pumppu kärryllä         
(Art. 80050) soveltuu 30-60kg 
astioille

Art. 30200
käsitoiminen pumppu
50 - 220 kg astioille (mukana 
astiamutteri) 

ÖLJYNTÄYTTÖLAITTEET KÄSIPUMPULLA

VIPUVARREN ERI ASENNOT

Huom: Vaadittava pumppausvoima riippuu öljynlaadusta ja vipuvarren asennosta

Art. 30200

 Art. 30050

 Art. 32713

Art. 31200
1-toiminen pumppu 
astioille        50-220 kg                                        
joustavalla 2m letkulla

Art. 31201
1-toiminen pumppu 
astioille           50-220 kg                                        
kiinteällä nokalla

Art. 31200
Art. 31201

New
New

1-toiminen pumppu -'VITON tiivisteet'

2-toiminen pumppu -'NBR tiivisteet'

New

N° 2 packing	 m3 0,040 Kg 13,6

N° 1 packing	 m3 0,016 Kg 4,4

N° 1 packing	 m3 0,016 Kg 4,2

N° 1 packing	 m3 0,016 Kg 4,0
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